
Mesure de déformation 

Pont de Wheatstone à quatre jauges de mesure 

1- Définition 

Les jauges résistives sont des capteurs passifs traduisant en variation de résistance ΔR leur propre 

déformation Δl qui est en principe égale à celle de la structure à l'endroit où elles sont collées. 

La déformation est le rapport de la variation Δl d'une dimension à la valeur initiale : 𝜀 =
∆𝑙

𝑙
. 

2- Montage de mesure : 

Dans ce montage on pose : RC0=100 Ω, Ra=10 kΩ, Rb=10 kΩ, Rc=47 kΩ, Rgain=1 kΩ, es=15 V, VCC=15 

V, AOP: LF353D, R1=R4=RC0+ΔRC,  R2=R3=RC0-ΔRC et ΔRC= 0 → 1 Ω. 

3- Simulation (multipage design) : 
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Paramètres de simulation : 

 



4- Questions : 

a) Reproduire les graphes suivants: 

  

 

 

b) Exprimer et tracer VA-VB en fonction de dRC. 

c) Exprimer et tracer V1-V2 en fonction de VA-VB. 

d) Exprimer et tracer VOUT en fonction de V1-V2. 

e) Calculer la sensibilité de ce conditionneur : 𝑆 =
∆𝑉𝑂𝑈𝑇

𝑑𝑅𝐶
. 


